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上海梓意化工有限公司

产品技术资料

产品名称 Z-2525A 污水处理高效消泡剂
数据指标

型号 Z-2525A

外观 乳白色流体

粘度 3000—4000cs

离子型 非离子

PH值 7-8

密度 1.0-1.02

稳定性 不分层

固含量（%） 25-26

适用于 循环水处理

特性及应用领域
本品是由聚硅氧烷、硅树脂、白炭黑、分散剂及稳定剂等组成；在较低浓度下能保持很好的消抑

泡效果； 适合于低温和高温时直接添加；特点是：消泡速度快，抑泡长，用量低，而且无毒、无

腐蚀、无不良副作用、特别对水体系无副作用。水溶性好，在水中易分散，能与液体产品很好地相

容。本产品最大特性；性价比最高，质量稳定。

可应用于各类污水处理、各类循环水、洗涤剂、油田工业、农药生产等。

使用工艺
Z-2525A 为高浓缩产品在循环水处理中直接滴加，用水稀释后；使用添加量按产品总量的；

0.1-0.3%，本品如稀释需立即使用，如稀释后需长期保存，必须添加稳定剂，必要时与本公司联系。

包装
本品以 25kg、50kg 或 200kg 桶装。

贮存
常温 25℃以下避光保存。

重要说明

本公司提供的以上技术信息基于我们当前所掌握的情况，仅供用户使用本产品时作为参考，并不表示本公

司可对此使用方法承担任何责任。因此，本资料不得用于替代您在批量使用本产品就其是否完全满足您的特

定要求所需的任何试验，务请先做小样实验，以确定符合实际要求的最佳工艺。


